
Общие рекомендации
по верстке разворотов

Инструкция верстки разворотов

Направляющие линии показывают види-
мую часть разворота и зоны обрезки.  
Заполняйте весь холст изображением,    
не оставляя зоны обрезки пустыми.

Отдельные фото (не навылет) размещай-
те на достаточном расстоянии от краев 
обрезки (минимум 5-7 мм.)

Несоблюдение этих простых правил 
верстки может привести к ошибкам, 
описанным на следующей странице

Правильно!

Правильно!

фото навылет, зоны обрезки заполнены 

большой отступ от края обрезки



Типичные ошибки 
при верстке разворотов

Если оставить поле обрезки не заполненным, то 
даже при минимальной погрешности 

направления реза (допустимо до 2 мм.),  
выступит неровная белая полоса.

Чем ближе отдельные фото к краю страницы, тем 
визуально видней возможная погрешность 
обрезки (нарушение параллелей, близко 
расположенных друг к другу объектов).
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Ошибка!
оставлены белые поля

Ошибка!
фото слишком близко к краю



Рекомендации
по работе с файлами

Обратите внимание, шаблон разворота имеет 
технический слой “OBREZKA”  (помечен красным). 
Этот слой содержит метки биговки и обрезки, на 
которые ориентируется оператор при сборке 
книжного блока. Перед сохранением файла 
убедитесь, что этот слой видимый (значок глаза 
активный) и находится поверх остальных слоев.

Соблюдение этих простых правил
обеспечит вам идеальный результат!
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